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行星齿轮箱

PG36A-ZA-HT

外壳材质

Housing 
Material

输出轴承
形式

Bearing at 
output

滚珠轴承 
Ball 

bearing

径向负载
（N）

Radial load 
(10mm from 

flange)

≤45

轴向负载
（N）

Shaft axial 
load

≤25

静态主轴最大
承受压入力

Shaft press fit 
force max
Static （N）

≤500

径向间隙
（mm）

Radial  play 
of shaft

≤0.08

轴向间隙
（mm）

Thrust play 
of shaft

≤0.4

背隙
（无负载时）

Backlash
at no-load

≤1.5°
锌合金

Zinc 
alloy

行星齿轮箱锌合金款斜齿 36（mm）
Planetary gearbox  Zinc alloy Ver.  36(mm)

外型图/ Mechanical Dimension

减速比
Reduction Ratio

1/4 1/5.4 1/12 1 24.8 100

减速比级数
Number of 

gearbox trains

长度（mm）
Length

重量（g）
Weight

Unit：mm

外壳材质

Housing 
material

输出轴承
形式

Bearing at 
output

径向负载
（N）

Radial load 
(10mm from 

flange)

轴向负载
（N）

Shaft axial 
load

主轴最大承
受压入力（静

态）（N）
Shaft press fit 

force max
（Static）

径向间隙
（mm）

Radial play of 
shaft

轴向间隙
（mm）

Thrust play of 
shaft

背隙
（无负载时）

Backlash
at no-load

锌合金
Zinc

 alloy

滚珠轴承
Ball

bearing
≤450 ≤200 ≤1000 ≤0.03 ≤0.1 ≤1.5°

PG52A-ZA-HT

减速比
Reduction Ratio

1/13 1 52.9 345

减速比级数
Number of gearbox trains

长度（mm）
Length

重量（g）
Weight

Unit: mm

行星齿轮箱锌合金斜齿52（mm） 
Planetary gearbox  Zinc alloy Ver.  52(mm)

外型图/ Mechanical Dimension
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